L ayer-Setting-Service (L SS)

Fur CANopen-Gerate, die auf Grund der Umgebungsigedigen
(IP65, Ex-Schutz) oder mechanischen Abmessunge kei
Vorrichtungen zur mechanischen Konfiguration (ZBP-Schalter)
der Basisparameter (Baudrate, Knotennummer) besitiefiniert
CANopen den Layer-Setting-Service (LSS) in CiA DEF5. Mit

Hilfe des Layer Setting Service (LSS) kann ein \d&ster die
Baudrate und Knotennummer eines LSS-Slaves tibeCA&RBus
andern. Dabei versetzt der LSS-Master alle LSSeSlav einen
Konfigurationsmodus. Dann tbermittelt der LSS-Madie neue
Baudrate mit dem Dienst ,,Configure Bit Timing“ . DeSS-Slave
antwortet darauf mit einer CAN-Nachricht, in dedem LSS-Master
bekannt gibt, ob er diese neue Baudrate untersidetnicht.
Akzeptiert der LSS-Slave diese Baudrate, dann $etetd SSMaster
den Dienst ,Activate Bit Timing“ an den LSS-Sladass er

nach der Zeit ,switch_delay” diese neue Baudrate&igken soll.
Nach der Aktivierung schaltet der LSS-Master desiSSave wieder
in den Operationsmodus.

Der LSS Service ist auch in der Lage die Knoteremreines LSSSlaves
zu verandern. Dazu versetzt der LSS-Master den$/8%e

wieder in den Konfigurationsmodus. Dann gibt er de3%-Slave
seine neue Knotenadresse bekannt. Der LSS-Slaweet darauf,
um den LSS-Master mitzuteilen, ob diese Knotenagresden
unterstitzen Bereich liegt. Nach dem Zuriickschatltaten
Operationsmodus des LSS-Slaves fiihrt dieser eiaBw&e-Reset
aus, so dass er die Kommunikationsobjekte mit s@iaeen
Knotennummer konfigurieren kann. Es werden im Stath¢CiA DSP-305
weitere LSS-Dienste beschrieben.

Identifier DLC Daten
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0x7E5 8 0x04 mod reserviert

Switch Mode Global Service

mod: neuer LSS-Modus
0 = Operationsmodus einschalten
1 = Konfigurationsmodus einschalten



Identifier DLC Daten

0 | 2 3 4 5 6

0x7ES 8 0x13| tab | ind reserviert

Configure Bit Timing Service

tab: gibt an, welche Baudratentabelle verwendet wesddin
0 = Baudratentabelle, die nach CiA DSP-305 defingtr
1...127 =reserviert
128 ... 255 = kann der Anwender selbst definieren

ind: Index innerhalb der Baudratentabelle, in demdiee Baudrate
fur das CANopen-Geréat abgelegt ist.

Identifier DLC Daten

0 | 2 3 4 5 4]

Ox7E4 8 0x13 | err | spec reserviert

Antwort auf Configure Bit Timing Service

err: Fehlercode
0 = erfolgreich ausgefihrt
1 = Baudrate wird nicht unterstitzt
2 ... 254 = reserviert
255 = spezieller Fehlercodespec
spec: herstellerspezifischer Fehlercode (wenn= 255)

Identifier DLC Daten
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0x7ES 8 | 0xl15 delay reserviert

Activate Bit Timing Service

delay: relative Zeit bis zum Einschalten der neuen Batadin ms



Identifier DLC Daten
0 1 2 3 4 5
0x7ES 8 Ox11| md reserviert

Configure Node-ID Service

nid: neue Knotenadresse fur den LSS-Slave

(Werte von 1 bis 127 erlaubt)
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err: Fehlercode
0 = erfolgreich ausgefihrt
1 = Knotenadresse unguiltig (nur Werte 1 bis 12&udat)
2 ... 254 = reserviert
255 = spezieller Fehlercodespec
spec: herstellerspezifischer Fehlercode (wenn= 255)

Tabellenindex |Baudrate
0 1000 kBit/s
1 800 kBit/s
2 500 kBit/s
3 250 kBit/s
4 125 kBit/s
5 100 kBit/s
6 50 kBit/s
7 20 kBit/s
8 10 kBit/s

Antwort auf Configure Node-ID Service

Baudratentabelle nach Cid DSP-305




