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HENGSTLER
Installationsanleitung

Absolut - Drehgeber S S REEEm
AX70 / AXT1 @

mit PROFIBUS - DP — i

Vorwort

Diese Installationsanleitung soll Thnen den Anschluss und die Inbetriebnahme der Drehgeber
ermdglichen.
Dieser Geber ist Ex - gepriift und zugelassen nach ATEX und IECEx. Die entsprechende EG-
Baumusterpriifbescheinigung PTB 10 ATEX 1036 X senden wir lhnen auf Anforderung geme zu.
Informationen zur Software und Parametrierung finden Sie in den Technischen Handbiichern mit folgenden
Sachnummern:
2565090 - in Deutsch
2 565 255 - in Englisch
Die Handbiicher erhalten Sie auf Bestellung oder per Internet - Download von unserer
Homepage www.hengstler.de
Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Zusatzlich erhaltlich: GSD - Datei HEN100B7.gsd unter Sach - Nr. 1 547 511
GSD - Datei HEN200B7.gsd unter Sach - Nr. 1 547 512
oder von unserer Homepage.

Dieses Symbol steht bei Textstellen, die besonders zu beachten sind, damit der
ordnungsgemaRe Einsatz gewahrleistet ist und Gefahren ausgeschlossen werden.

Achtung!
Sicherheits- und Betriebshinweise

Die Absolut - Drehgeber der Modellreihe AX70 / AX71 sind nach den anerkannten Regeln der
Elektrotechnik hergestellte Qualitdtsprodukte.

Die Geréte haben das Herstellerwerk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.
Um diesen Zustand zu erhalten und um einen stérungsfreien Betrieb sicherzustellen, sind die
technischen Spezifikationen in dieser Dokumentation zu beriicksichtigen.

Einbau und Montage des Drehgebers darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Die Gerate diirfen nur innerhalb der Grenzwerte betrieben werden, wie sie in den technischen Daten
vorgegeben sind.

Die maximalen Betriebsspannungen diirfen nicht tberschritten werden!

Die Geréate sind nach DIN EN 61010 - Teil 1, Schutzklasse Il gebaut.

Sie miissen zur Verhinderung von gefahrlichen Kdrperstromen mit Sicherheitskleinspannung (SELV)
betrieben werden und sich in einem Bereich mit Potentialausgleich befinden.

Verwenden Sie zum Schutz eine externe Sicherung (siehe Elektrische Daten).

Anwendungsbereich: Industrielle Prozesse und Steuerungen. )
Uberspannungen an den Anschlussklemmen miissen auf Werte der Uberspannungskategorie Il
begrenzt werden.

Vermeiden Sie die Einwirkung von Schocks auf das Gehéause - vor allem auf die
Geberwelle - sowie axiale und radiale Uberbelastung der Geberwelle.

Die maximale Genauigkeit und Lebensdauer der Geber wird nur bei Verwendung einer geeigneten
Kupplung garantiert.
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Die EMV - Werte gelten nur in Verbindung mit den serienméfig gelieferten Kabeln und Steckern.

Bei geschirmten Kabeln ist der Schirm beidseitig und groRflachig mit Erde zu verbinden. Auch die
Leitungen zur Spannungsversorgung sollten vollstandig geschirmt sein. Ist dies nicht maglich, so
sind entsprechende FiltermaBnahmen zu ergreifen.

Die Einbauumgebung und Verkabelung hat malRgeblich Einfluss auf die EMV des Gebers, so dass vom
Installateur die EMV der Gesamten Anlage (Gerét) sicherzustellen ist.

Der Drehgeber ist unter Beriicksichtigung der geltenden Ex-Vorschriften zu erden. Hierzu kann die in der MaR-
zeichnung dargestellte Erdungsschraube verwendet werden.

Der Drehgeber ist zum Anschluss an ein SELV Netzteil vorgesehen. Es ist nicht zuléssig, dass der Encoder direkt
an ein Gleichspannungsnetz angeschlossen wird.

In elektrostatisch gefdhrdeten Bereichen ist bei der Installation auf einen guten ESD - Schutz fiir
Stecker und anzuschlieBendes Kabel zu achten.

Am Anfang und am Ende jedes Segments muss der DP - Bus durch einen aktiven Busabschluss
abgeschlossen werden!

Fiir einen storungsfreien Betrieb muss sichergestellt sein, dass die beiden Busabschliisse immer
mit Spannung versorgt werden.

Das Anschlusskabel ist nur fiir feste Verlegung geeignet (kein Schleppbetrieb).
Die Auswahl des Kabels unter Beriicksichtigung der EX - Vorschriften unterliegt der Verantwortung
des Anlagenerrichters.

Die Spaltweiten sind kleiner als nach Tabelle in der Norm vorgeschrieben, ebenso iiberschreiten eini-
ge Spaltldngen die Tabellenwerte. Eine Reparatur anhand der Werte in der Tabelle darf damit nicht
erfolgen. Eine generelle Uberholung darf nur im Herstellerwerk erfolgen.

Das druckfest gekapselte Gebergehause darf nicht gedffnet werden!

EX - Klassifizierung
Die Hengstler EX - Drehgeber sind klassifiziert nach

Ex112G ExdblICT6 Gb bzw. Ex1I2D Exth llIC T85°C Db
bei max. Drehzahl = 1000 min-1 und Betriebstemperatur -40°C ... + 55°C

ExIl12G ExdblICT4Gb bzw. ExII2D Extb IlIC T135°C Db
bei max. Drehzahl = 6000 min-1 und Betriebstemperatur -40°C ... + 60°C oder
bei max. Drehzahl = 10000 min-1 und Betriebstemperatur -40°C ... + 40°C

(nach EN IEC 60079-0:2018+AC:2020; EN 60079-1:2014+AC:2018; EN 60079-31:2014; IEC 60079-0:2017;
IEC 60079-1:2014; IEC 60079-31:2022)

EG-Baumusterpriifbescheinigung: PTB 10 ATEX 1036 X
|ECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0002X

T6 = Hochstzuldssige Oberflaichentemperatur +85°C
T4 = Hochstzuldssige Oberflachentemperatur +135°C
T3 = Hochstzuldssige Oberflachentemperatur +200°C
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Mechanische Daten

Wellendurchmesser 10mm

Wellenbelastung radial 100N, axial 40N

Drehzahl max. 10.000min"' (Ex db 11C T4), 1.000min™ (Ex db 1IC T6)
(siehe Klassifizierung Seite 4)

Drehmoment <1Ncm

Tragheitsmoment ca. 14gcm?

Schutzart (EN 60529/ A1:2000-02) Gehiuse IP67, Kugellager IP67"

Umgebungstemperaturbereich -40°C ... +40°C (Ex db IIC T4), -40°C ... +55°C (Ex db IIC T6)
(siehe Klassifizierung Seite 4)

Lagertemperatur -25°C ... +85°C

Schwingfestigkeit (IEC 68-2-6) 100m/s? (10 ... 60Hz 1.5mm; 60 ... 2000Hz 100m/s?)

Schockfestigkeit (IEC 68-2-27) 1000m/s* (6ms)

Anschluss Kabel axial oder radial fiir feste Verlegung

Baugrdle g70mm

Befestigung Klemmflansch, Bohrungen 3xM6

Masse AX70 ca. 1400g; AX71 ca. 48009

" stehendes Wasser am Welleneingang, bei Kabelfiihrung oder Kugellager nicht zuléssig.

Elektrische Daten

Allgemeine Auslegung gemaR EN 61010 - 1, Schutzklasse IlI
Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungskategorie I

Versorgungsspannung (SELV) 10 ... 30 VDC mit Verpolschutz

Eigenstromaufnahme max. 230mA

externe Sicherung T0.25A

EMV" Storaussendung nach EN 61326 - 1, Gruppe 1, Klasse B;
Storfestigkeit nach EN 61326 - 1, Klasse A

Schnittstelle RS485

Protokoll Profibus - DP mit Encoder - Profil Klasse C2 (parametrierbar)

Baudrate wird im Bereich von 9.6 KBit/s bis 12 MBit/s automatisch eingestellt

Gerdteadresse iiber Bus (durch DPM2 - Gerat? einstellbar)

Auflﬁsung3’ Entsprechend der Bestelloption; vgl. Bestellschliissel Seite 7

Linearitat + % LSB (+1 LSB bei Auflosung 13, 14, 16, 25, 26, 28 Bit)

Codeart Binar

Code - Wertefolge programmierbar (Standard: cw)

K bei Einhaltung der Abschirmhinweise
2 Klasse 2 Master
tatséchliche Auflésung der Sensoreinheit, zusatzlich kann die gewiinschte Auflésung durch Geberprogrammierung verringert werden.
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Inbetriebnahme

Busanschluss des Gebers
Die Dateniibertragung erfolgt geméal} RS - 485.

Leitungsparameter des EX - Kabels sind wie folgt (Richtwerte):

Betriebskapazitét (pF/m) 120
Induktivitdt (mH/km) 0.65
Leiterwiderstand (Q/km) <38
Aderdurchmesser (mm) 0.8
Aderquerschnitt (mm?) 0.5

Das verwendete EX - Anschlusskabel entspricht nicht der PROFIBUS - Kabelspezifikation,
Leitungstyp A (siehe EN 50170).

Die Baudrate und die L&nge der Stichleitung zum Geber sind entsprechend einzuschrénken.

Wir empfehlen eine maximale Baudrate von 1.5MHz und eine Stichleitungslénge von maximal 5m.

Die Busstruktur erlaubt das riickwirkungsfreie Ein - und Auskoppeln von Stationen oder die schritt-
weise Inbetriebnahme des Systems.

Die Ubertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) wird bei der Inbetriebnahme des Systems von der SPS
(Master) einheitlich fiir alle Gerate am Bus festgelegt.

Anschlussbelegung

Farbe Signal Beschreibung

rosa B OUT Receive / Transmit Data - Positive (B)
grau A OUT Receive / Transmit Data - Positive (A)
gelb BIN Receive / Transmit Data - Positive (B)
griin AIN Receive / Transmit Data - Positive (A)
braun vcer +5 V Signalausgang (P5V)

blau GND1" Data Ground (M5V)

braun (0.5) ov Versorgungsspannung Ground (M24)
weiss (0.5) 10..30 VDC Versorgungsspannung +Ug (P24)
Schirm Schirm Kabelschirm mit Gehduse verbunden
Schraubklemme fiir zuséatzlichen Funktionserde - Anschluss

" nicht verbunden bei Option : 6195

Sie miissen sicherstellen, dass eine zusétzliche externe Zugentlastung
angebracht ist. Der Abstand zwischen Kabelverschraubung und externer Zugentlastung
darf max. 10cm betragen.

Achtung!
Busabschluss: entsprechend DIN 50170/2

Leitungstyp A
Im Geber aktiv bei Option : 6195
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Einstellen der Gerdteadresse

Die DIP - Schalter des druckfest gekapselten EX - Drehgebers AX70 / AX71 sind nicht zu-
ganglich. Deshalb kann die Gerateadresse nur iiber den Bus durch ein DPM2 - Gerét (Klasse
2 Master) eingestellt werden. Die Gerédteadresse darf im Bereich 1 ... 125 eingestellt werden.

Standardeinstellung bei Auslieferung ab Werk:
Geriteadresse = 125

Achtung!
Masszeichnung
Kabel radial
109 370
\ $4840.1
Kabel axial
¥ \
| S 1 ] i
o
= O
g B 14
] B
1740.3
155 Erdungsschraube o 13 MBx12 (3%
R bei zykl. Biegung > 150 mm
R bei einmoliger Biegung > 40 mm MaRe in mm
Bestellschliissel
Typ Auflosung Versorgung Flansch, Schutzart, Welle Schnittstelle Anschl Kabellang Option
[ ¥ [T | I . L]
AX70 0010 10 Bit ST EDC10-30V | K72 Klemmflansch, IP67, DP Profibus A Kabel axial | -F0 5m Leer Standard-
= Aluminium | 0012 12 Bit ST 10 mm B Kabel radial | -KO 10m ausfiihrung
AXT1 0013 13 Bit ST -P0 15m
= Edelstahl | 0014 14 Bit ST -U0 20m :6195
0016 16 Bit ST -V0 25m Busabschluss im
Geber aktiv
1212 12 Bit ST + 12 Bit MT
1213 13 Bit ST + 12 Bit MT
1214 14 Bit ST + 12 Bit MT
1216 16 Bit ST + 12 Bit MT
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Konfiguration (DDLM_Chk_Cfg)

Der DP - Master legt mit dieser Routine die Anzahl der Bytes fiir den Datenaustausch fest.

Octet | Bit | Daten

1 7-0 | D1h =Eingangsdaten 2 Worte
(Standardkonfiguration)

F1h = Eingangsdaten 2 Worte, Ausgangsdaten
(Standardkonfiguration)

DOh = Eingangsdaten 1 Wort
(Optionale Konfiguration)

FOh = Eingangsdaten 1 Wort,
Ausgangskonfiguration (Optionale Konfiguration)

D3h =Eingangsdaten 4 Worte
(Herstellerspezifische Konfiguration)

F3h = Eingangsdaten 4 Worte, Ausgangsdaten
4 Worte (Herstellerspezifische Konfiguration)

Betriebsparameter (DDLM_Set_PRM)

Parameter Datentyp Parameter
Octet - Nummer

Stationsstatus Octet string 1
Ansprechiiberwachungszeit (Twp) 16 Bit 2-3
Min. Station Delay Responder Octet string 4
(min. Tspg)

PNO - Ident - Number 16 Bit 5-6
Group - Ident Octet string 7
Codefolge Bit0 9
Klasse 2 Funktionalitat Bit 1 9
Wartungsdiagnose Bit 2 9
Skalierungsfunktion Bit 3 9
Abtastung Bit7 9
Messschritte pro Umdrehung 32 Bit 10-13
Gesamtanzahl der Messschritte 32 Bit 14-17

Funktion

32 Bit Positionswert

32 Bit Positionswert / Preset

16 Bit Positionswert

16 Bit Positionswert / Preset

(class1)

(class?)

(class1)

(class?)

Positionswert + Geschwindigkeit

+ Beschleunigung

Positionswert + Geschwindigkeit

+ Beschleunigung / Preset

Klasse Vorbelegte Werte laut GSD

- Datei
DIN 19245 - 3 88h
DIN 19245 - 3 340ms
DIN 19245 - 3
DIN 19245 - 3 00B7h
DIN 19245 - 3
1 0 = aufsteigend
bei Drehung cw
2 1=Ein
optional 0=Aus
2 1=Ein
2 0=1ms
2 4096 (12Bit)
2 67.108.864 (26Bit)
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Datenaustausch (DDLM_Data_Exchange)

Der Datenaustausch wird mit der Routine DDML_Chk_Cfg konfiguriert
(siehe Konfiguration).

Positionswert

Die Geber - Eingangsdaten mit einer Lange von 32Bit (herstellerspezifisch auch 64Bit mdglich) wer-
den benutzt fiir den Positionswert (bei 64Bit zusétzlich Geschwindigkeit und Beschleunigung).
Optional unterstiitzt der Geber auch Positionswerte mit 16Bit Lange. Der Wert ist im Datenfeld rechts
angeordnet.

Preset Funktion

Die Preset Funktion unterstiitzt die Anpassung des Geber - Nullpunkts zum mechanischen Nullpunkt
des Systems. Die Preset Funktion setzt den aktuellen Positionswert des Gebers auf den Preset - Wert.
In der Data_Exchange_Funktion wird der Preset - Wert als Ausgangswert gespeichert. Die Preset
Funktion wird verwendet nach der Skalierung, d.h., der Preset - Wert wird in den programmierten
Messschritten angegeben.

Das MSB des Preset - Wertes kontrolliert die Preset Funktion folgendermafen:

Normaler Betriebszustand: MSB = 0 (Bit 31, optional Bit 15 bzw. Bit 63)
Preset - Wert wird nicht iibernommen.

Preset - Mode: MSB =1 (Bit 31, optional Bit 15 bzw. Bit 63)
Mit MSB = 1 {ibernimmt der Geber den iibertragenen Wert (Bit 0 - 30)
als Preset - Wertim Bindrcode.

Der Geber liest den aktuellen Positionswert und berechnet aus dem Preset - Wert und dem gelesenen
Positionswert einen Offset - Wert. Der Positionswert wird durch den Preset - Wert ersetzt. Wenn der
Ausgangswert und der Preset - Wert gleich sind, wird der Preset - Mode beendet, und das MSB kann
vom Master auf Null gesetzt werden. Mit der Diagnose - Funktion kann der Offset - Wert gelesen wer-
den. Der Wert wird nach Netzausfall und bei jedem Neustart neu geladen.

& Die Preset - Funktion darf nur bei Stillstand des Gebers verwendet werden.
Achtung!

Die Skalierungsparameter miissen vorher iibertragen werden (nur falls Skalierung
eingestellt werden soll).

Achtung!
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Konfiguration und Parametrierung des Gebers

Als Hilfsmittel fiir die Verwendung von Standard-Profibus DP -Tools dient die so genannte
GSD - Datei. Sie ist als Download-Datei auf unserer Internet-Homepage verfiigbar.
Die GSD - Datei "henx00b7.gsd” enthélt die verfiigbaren Geberparameter.

Wenn Sie das Programm HW - Konfigurator starten, darf kein Hardwareprojekt gedffnet sein.

e Starten Sie den HW - Konfigurator der Step7 Software
¢\Wahlen Sie das Kommando ,Neue GSD installieren” aus dem Menii , Extras”
¢ henx00b7.gsd auswéhlen und 6ffnen

@;:HW Konfig: Hardware konfigurieren R = |EI|5]

Station Zielsystem Ansicht | Extras Hilfe

O|=|2-]@ (%] &)

Einstellungen... Ctrl+Alt+E ]

Katalogprofile bearbeiten
Katalog aktualisieren LI

HW-Updates installieren...
Meue GSD installieren... S-PA
Stations-GSD importieren...

SIMATIC PC Based Control 300/400
SIMATIC PC Station

Heue GSD installieren

Suchen in: IE} S7Praj j = =% -
£
a;f:ﬁiﬁn 1 3US-DP-Slaves der SIMATIC 57, Lz
)57 _Pra~1 C7 [dezentraler Aufbau)
E)T t_IBH
Eh d
I hen2DDb?.gsd altl I 4

Dateiname:  |henl00b7.gsed [ffnen |
Dateityr: | GSD-Dateien [*gs7] =] abbrechen |

e \Wéhlen Sie das Kommando , Katalog aktualisieren” aus dem Menii , Extras”
Er;'Hw Konfig: Hardware konfigurieren B - IDl}_I
Extras Hife

Dlﬁl eﬁlg |q,l,(,] | @I Einstellungen. .. Ctrl+-Alt+E ]

Katalogprofile bearbeiten
Katalog aktualisieren ZI

Station Zielsystem Ansicht

HW-Updates installieren. ..
Meue GSD installieren. .. 5-Pa
Stations-GSD importieren...

SIMATIC PC Based Control 300/400
[+ SIMATIC PC Station

£
PROFIBUS-DP-Slaves der SIMATIC 57, Lexs
M7 und C7 [dezentraler Aufbau)

Akrualisiert den Kataloginhalt durch Check aller GSD- und Typ-Dateien. | | 7
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Geber in den Profibus aufnehmen (Voraussetzung: Master ist bereits konfiguriert)

¢ RA58-P* aus dem Hardwarekatalog - Fenster auswahlen:
Pfad: Profibus - DP => weitere Feldgerate => Geber = RA58 - P und im oberen Stations - Fenster
an die Profibusleitung hdngen (a).

¢ Gewiinschtes Modul anklicken und ins untere Stationseigenschaften - Fenster ziehen (b).

E-E:HW Konfig - [SIMATIC 300-5Station (Konfiguration) -- 57_Prol] 1 = |EI|1|
Eﬂ] Station Bearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe =53] x|

D22 (% & =le sl @l 22 e

j Prafil IStandard j

=1 ‘weitere FELDGERATE -]

03 140

G Fiegler

EID E ncoder

g AHG 926DPe
27 DA DOTE a - RASEP *
23 AEATE \ i [ Uriverzalmodul
24 Zihlen AERClscs 1: 32 Bit [np
25 Eostionismen 4 Clazz 1: 16 Bit Inp
3 | ] Class 2 32 Bit1/0
4 4 Clasz 2 16 Bt 1/0
5 ] Speci: B4 Bitlnp
B i Specz B4 Bit1A0
7 ;I o [+ Traay
4 | /‘,_I:I,/EJ--D SPS
b - -3 Kompatible Profibus-DP-5)
-2 PROFIBUS-PA
i RENCE / w [ SIMATIC 300
Steckplatz DP-Fennung Bestellnummer / Bezeichnung | E.. | AL | K. | EI" =M TIE 400
1 E 4 SpecZ: 64 Bit1/0 [P A/PRES)|256.. |256.. E]| 1k B P Besed EIU”“D' 30”“:4 hd

53

1~

* alter Produktname von ACURO mit Profibus
¢ Doppelklick auf Geber - Icon. Es 6ffnet sich das Fenster mit den Slave - Eigenschaften.

Eigenschaften - DP-Slaye K |

Allgemein F'arametrierenl

Farameter | et
=425 Stationsparameter |
—[Z] Suppress imecounter in diag Tes
—[Z] Alwayz class 1 diag length Mo
—(Z] Suppress store offzet to EEPROM Tes
—[Z] Positive rotation clockwize
—[Z] Class 2 functionality active
—[Z] Commiz. diagnostics not active
—[Z] Sealing function active
—[Z] Sampling rate [velocity only] 1 iz
—[Z] Steps per tumn [hi] Aways 0 1]
—[Z] Steps per tum 256
—[Z] Total measuring range(units]hi 1]
L[Z] Total measuring range(unitz)la 1024
FHoT Hex-Parametrienung

i Um den Wert eines Parameters zu dndern, Doppelklick auf den Wert und neuen Wert in das sich
offnende Fenster einfiigen.
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Anpassung der S7 - Programmbausteine

{JSIMATIC Manager - [S7_Prol -- C:\Training IBH Acuro\S7_Prol] =10 x|
@ Datei Bearbeiten EinfUgen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hllfe =15 x|
D3| 237 & |32 bl [ 25 ) (] [« Kein Fiter >
= &9 S7_Prol Systemdaten 1 DB1 o 0652
=-E SIMATIC 300-Station i3 0BSE i 0B121 o 0B122
=-|& C7CPUB35TE i FC1 i FC10 o FC20
= {3_7] S7-Programm(2] |3 DB1 i3 DB10 i3 DB20
u:ﬂ Quellen M AT 1 &3 SFC14 &3 SFC15
austeine
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. [ ¥/

Binden Sie ggf. folgende 0Bs bzw. Funktionen mit ein:

0B82 (Diagnose):
Zum Abfangen der Geberdiagnose, die durch Inkrementierung des Geber-Betriebsstundenzéhlers alle
6 min ausgeldst wird.

0B86 (Stationsfehler):
Bei Fehler oder Ausfall des Gebers geht die SPS in Stop. Ist dies nicht gewiinscht,
muss 0B86 eingebunden werden.

SFC14 (Daten >32 Bit konsistent lesen)

Muss eingebunden werden, wenn das Gebermodul ,,Spec1: 64 Bit Inp (POS,VEL,AC)” oder
.Spec2: 64 Bit 1/0 (P,V,A/PRES)” verwendet wird, da die S7 standardmaRig sonst nur

max. 32 Bit Daten konsistent einlesen kann.

SFC15 (Daten >32 Bit konsistent schreiben)
Muss eingebunden werden, wenn das Gebermodul ,Spec2: 64 Bit 1/0 (P,V,A/PRES)” verwendet wird
und ein Preset - Wert an den Geber geschrieben werden soll.
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Installation instructions

Absolute - Encoder ATEX &‘E:‘?.—’iﬂ @
AX70/ AX71 1IEC
with PROFIBUS - DP —s i

Introduction

These installation instructions are provided for the connection and starting procedure of your
shaft encoder.
This encoder is EX - tested and licensed according to ATEX and IECEx. On request, we will be pleased to send
you the respective
EC-TYPE Examination Certificate PTB 10 ATEX 1036 X.
For information concerning software and set parameter please refer to the Technical Manuals with
following item numbers:
2 565090 - in German
2 565 255 - in English
You can obtain these manuals by order or by Internet - download from our homepage www.hengstler.de
You will get further information on request.
Additionally available: GSD file HEN100B7.gsd with item number 1 547 511

GSD file HEN200B7.gsd with item number 1547 512
or by download from our homepage.

These sign marks paragraphs particularly to be observed to assure proper use and to
avoid risks.

Attention!

Safety and Operating Instructions

The absolute shaft encoder of type AX70 / AX71 model series are quality products manufactured in
accordance with established electrical engineering standards.

The units have been delivered from the factory in perfect conformance to safety regulations.

To maintain this condition and to ensure trouble - free operation, please observe the technical speci-
fications of this document.

Installation and assembly of the encoder may only be performed by an electrotechnical expert!
The units may only be operated within the limits specified by the technical data.
Maximum operating voltages must not be exceeded!

The units are designed complying with DIN EN 61010 - part 1, protection class Ill.
To prevent dangerous structure - borne currents, the equipment has to be run on safety extra - low
voltage (SELV) and must be in an area of equipotential bonding.

Please use an external fuse for protection (see Electrical Data).

Fields of application: industrial processes and controls.

Overvoltage at the connection terminals must be limited to overvoltage - class - Il values.

Please avoid shocks to the housing - especially to the encoder shaft - and axial or radial overload to
the encoder shaft.

Maximum accuracy and durability of our shaft encoders are only guaranteed when using suitable
couplings.

Item number: 2-539-113, version: 3 130423 TK 13 0f 22



HENGSTLER

The EMC - specifications are only valid together with standard - type cables and plugs.

When using screened cables, the screen must broadly be connected with ground on both ends. Likewise, the
voltage - supply cables should entirely be screened. If this is not possible you will have to take appropriate fil-
tering measures.

Installation environment and wiring are influential on the encoder’s EMC: Thus the installer must se-
cure EMC of the whole facility (device).

The encoder must be grounded in accordance with the applicable Ex regulations. The grounding
screw shown in the dimensioned drawing can be used for this purpose.

The encoder is designed for a connection to a SELV power supply. It is not allowed to connect the
encoder to a direct current line voltage.

In electrostaticly threatened areas please take care for neat ESD - protection of plug and connecting
cable during installation work.

At the beginning and at the end of each segment, the DP bus must be terminated by an active
bus termination!
For trouble - free operation, the voltage supply of both bus terminations must always be ensured.

The connecting cable is only suitable for fixed installation (no haulage operating).
The facility installer is responsible for cable selection with consideration of EX - rules.

The gap width are smaller than specified in the standard. Moreover some gap lengths are exceeding
tabular values. Therefore repairs according to tabular values are not allowed. A general overhauling
and repair is only allowed by the manufacturer (Hengstler).

The pressure - proof encapsulated encoder housing must not be opened!

Explosion protection classification
Hengstler explosion - proof shaft encoders are classified according to

Ex112G ExdblICT6 Gb and ExII2D Exth IIIC T85°C Db
max. speed = 1000 rpm and ambient temperature -40°C ... + 55°C

ExI12G ExdblICTAGb and ExII2D ExtbIlIC T135°C Db
max. speed = 6000 rpm and ambient temperature -40°C ... + 60°C or
max. speed = 10000 rpm and ambient temperature -40°C ... + 40°C

(as per EN IEC 60079-0:2018+AC:2020; EN 60079-1:2014+AC:2018; EN 60079-31:2014; IEC 60079-0:2017;
IEC 60079-1:2014; IEC 60079-31:2022)

EC-TYPE-Examination Certificate: PTB 10 ATEX 1036 X
IECEx Certificate: IECEx PTB 12.0002X

T6 = Maximum permissible surface temperature +85°C
T4 = Maximum permissible surface temperature +135°C
T3 =Maximum permissible surface temperature +200°C
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Mechanical data

Shaft diameter 10mm

Shaft load radial 100N, axial 40N

Max. speed 10,000 rpm (Ex db IIC T4), 1,000 rpm (Ex db IIC T6)
(see classification page 14)

Torque <1Ncm

Moment of inertia 14gcm’ approx.

Protection class (EN 60529/ A1:2000-02) ' housing IP67, bearing IP67"

ambient temperature -40°C ... +40°C (Ex db IIC T4), -40°C ... +55°C (Ex db IIC T6),
(see classification page 14)

Storage temperature -25°C ... +85°C

Vibration performance (IEC 68-2-6) 100m/s? (10 ... 60Hz 1.5mm; 60 ... 2000Hz 100m/s?)

Shock resistance (IEC 68-2-27) 1000m/s’ (6ms)

Connection cable axial or radial for fixed installation

Size g70mm

Mounting clamping flange, bores 3xM6

Weight AX70 14009 approx. ; AX71 4300g approx.

"no standing water allowed at the shaft entrance or cable entrance or at the ball bearing.

Electrical data

General design as per EN 61010 - 1, protection class IlI
contamination level 2, overvoltage class Il

Supply voltage (SELV) 10 ... 30 VDC with pole protection
Intrinsic power consumption max. 230mA
external fuse T0.25A
EMC" Noise emission as per EN 61326-1 Group 1, Class B;
Noise immunity as per EN 61326 - 1 Class A
Interface RS485
Protocol Profibus - DP with encoder profile class C2 (can be parameterised)
Baud rate automatically adjusted in a range from 9.6 KBit/s up to 12 MBit/s
Device address adjustable by DIP switches or bus (by DPM2 device?)
Resolution® According to ordering code page 17
Linearity + % LSB (+1 LSB with resolution 13, 14, 16, 25, 26, 28 Bit)
Type of code Binary
Code - sequence programmable (standard: cw)

! With compliance with screening indications
2 Class 2 Master
% real resolution of sensor device, additionally lower resolutions could be programmed.
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Start - up procedure
Bus connection of the encoder

Data are transferred according to RS - 485.

The EX - cable’s line parameters are as follows (standard values):

Working capacitance (pF/m)
Inductance (mH/km)

Wire resistance (€Q/km)
Core diameter (mm)

Core cross section (mm2)

The EX connecting cable does not comply with PROFIBUS Line type A specification (see EN50170).
Accordingly, the Baud rate and the length of the encoder drop line must be reduced.
We recommend 1.5MHz maximum Baud rate and 5m maximum drop line length.

The bus structure permits to connect and disconnect stations without inverse operation, or to start up

the system step by step.

On system start - up, the transmission rate (Baud rate) is fixed uniformly for all bus devices by the

SPS (Master).

Connection diagram

Color Signal

pink B OUT
grey A OUT
yellow BIN

green AIN
brown vcer"
blue GND1"
brown (0.5) oV

white (0.5) 10...30 VDC
Screen Screen

Terminal screw

" ot connected for option : 6195

Description

Receive / Transmit Data - Positive (B)
Receive / Transmit Data - Positive (A)
Receive / Transmit Data - Positive (B)
Receive / Transmit Data - Positive (A)
+5 V Signal output (P5V)

Data Ground (M5V)

Supply voltage Ground (M24)

Supply voltage +Ug (P24)

Cable screen connected to housing

for additional connection of an earth conductor

You have to ensure that an additional external strain relief is fixed!
The distance between gland and external stain relief has to be max. 10cm

Attention! Bustermination: meets the requirements of DIN EN 50170/2

Type A

Active bus termination for option : 6195
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Setting the device address

The DIP switches of the pressure - proof encapsulated EX - encoder AX70 / AX71 are not ac-
cessible. Hence, only a DPM2 device (Class 2 Master) can set the device address via the
bus! The device address may be setin a range from 1 up to 125.

Standard setting delivered from factory:
Device address = 125

Attention!

Dimensioned drawing

Cable radial
109 #70
$4840.1
Cable axial
¥ )
| S 1 ] i
o
=| O
g B 14
: B
1740.3
175 Grounding screw 5&, Mbx12 (3x)
R for alternating bending 150 mm
R for permanent bending @40 mm . . .
Dimensions in mm
Ordering code
Type Resolution Supply Flange, Protection, Shaft Interface Connection Cable Option
w Voltage ge. ' Length P
A . I . [ L] [ 1 ]
AX70 0010 10 Bit ST EDC10-30V |K.72 Clamping flange, IP67, | DP Profibus A Cable axial | -FO5m Blank Standard
= Aluminum | 0012 12 Bit ST 10 mm B Cable radial | -KO 10m version
AXT1 0013 13 Bit ST -P0 15m
= Stainless | 0014 14 Bit ST -U0 20m :6195
Steel 0016 16 Bit ST -V0 25m Active bus termina-
tion
1212 12 Bit ST + 12 Bit MT
1213 13 Bit ST + 12 Bit MT
1214 14 Bit ST + 12 Bit MT
1216 16 Bit ST + 12 Bit MT
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Configuration (DDLM_Chk_Cfg)
By this routine, the DP master defines the number of bytes for data exchange.

Octet | Bit | Data Function

1 |7-0|D1h=2words of input data 32 Bit position value (class1)
(standard configuration)

F1h =2 words of input data, output data 32 Bit position valuet/ Preset (class2)
(standard configuration)

DOh =1 word of input data 16 Bit position value (class1)
(optional configuration)

FOh = 1 word of input data, output data 16 Bit position value / Preset  (class2)
(optional configuration)

D3h =4 words of input data Position value + speed + acceleration
(manufacturer configuration)

F3h =4 words of input data, 4 words of output data, | Position value + speed
(manufacturer configuration) + acceleration / Preset

Operating parameter (DDLM_Set_PRM)

Parameter Data type Parameter Class Default values according to
Octet number GSD file

Stations status Octet string 1 DIN 19245 - 3 88h

Response check time (Typ) 16 Bit 2-3 DIN 19245 - 3 340ms

Min. station delay responder Octet string 4 DIN 19245 - 3 1

(min. Tspg)

PNO - Ident. - Number 16 Bit 5-6 DIN 19245 - 3 00B7h

Group - Ident Octet string 7 DIN 19245 - 3 0

Code sequence Bit0 9 1 0=ascendi.ngf0r

cw rotation

Class 2 functionality Bit 1 9 2 1=0n

Maintenance diagnosis Bit 2 9 optional 0 = Off

Scaling function Bit 3 9 2 1=0n

Sampling Bit 7 9 2 0=1ms

Measuring steps per turn 32 Bit 10-13 2 4096 (12Bit)

Total number of measuring steps 32 Bit 14-17 2 67.108.864 (26Bit)
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Data exchange (DDLM_Data_Exchange)
Data exchange is configured by the DDML_Chk_Cfg routine (see Configuration).

Position value

The encoder input data - with a 32 bit length (also with 64 bit, depending on the manufacturer) - are
used for the position value (with 64 bit, speed and acceleration in addition). Optionally, the encoder
also supports position values with a 16 bit length. In the data field, the value is right - adjust.

Preset function

The preset function supports adaptation of the encoder zero to the mechanical system zero.

It sets the actual encoder position value to the preset value. By the Data_Exchange function,
the preset value is stored as a base value. The preset function is used according to the scaling,
i.e., the preset value is given by the programmed measuring steps.

The preset value MSB controls the preset function as follows:

Normal operation state: MSB =0 (Bit 31, optionally Bit 15 or Bit 63)
Preset value will not be accepted.
Preset - Mode: MSB =1 (Bit 31, optionally Bit 15 or Bit 63)

With MSB =1, the encoder accepts the transmitted value
(Bit0 ... 30) as binary - coded preset value.

The encoder reads the actual position value, calculating an offset value from the preset value and the
read - in position value. The position value is replaced by the preset value. If the base value is identi-
cal with the preset value, the preset mode will be terminated and the master can set the MSB to zero.
The offset value can be read by the diagnostic function. The value will be reloaded after a mains fail-
ure and with each restart.

A The preset function must only be used at encoder standstill.

Attention!

The scaling parameters must be transferred in advance
(only if scaling is to be set).

Attention!
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Start up procedure

As an aid for the use of standard Profibus-DP tools, there is a so-called GSD file (electronically data
sheet) with device master information. It is available by download from our Internet homepage.
The GSD file "HENx00B7.GSD" contains the available encoder parameters.

All hardware projects have to be closed before starting the program HW-configurator.

o start HW-configurator of the Step 7 software
e choose , Install New GSE” from menu “options”
¢ choose and open henx00b7.gsd

[ HW Config - SIMATIC 300-Station o =]
Station Edit Insert PLC  View | Cptions ‘Window Help
Customize. .. Ckrl+AlE+E
D232 |5 S| B
Specify Madule,.,
Configure Metwaork rd j
Syrnbml Table kel AT Us DP
Repork Syskbem Error. .. LS-Pa,
Edit Catalag Profile L 300
Ipdate Catalog - 400
I~ PC Baged Control 300,400
Install Hvw Updates ... I FC Station
Instal New G3D.. =
; £|
Suchenin: | 3l temp AMPERE SR (i, o, slaves for SIMATIC 57,
ar 1ztributed rack]
hen100b7.gsd
henz0ob?.gsd
atalog | | 5

Dateiname: || Dffnen I
Datsityp: |GSD files [*.gs7] | Abbrechen |

¢ choose “update catalogue” from ,Options”

[l Hw Config - SIMATIC 300-Station =100 x|
Station Edit Insert FLC “iew | Cptions ‘Window Help
0 |Iﬁ:’| EF’I 1= Iq,l,l,ll @l B Cuskomize. .. CErl+alE+E
] Specify Module, ..
Configure Mebwork, rd j
Swmibol Table ZhrH-ElEHT S DF
Report: Systen Errar, .. LIS,
Edit Catalog Profile L 300
Update Catalog 400
PC Bazed Control 300,400
Install HWY Updates ... I PC Station
Install Mew G300, ., H
Irnport Station G30... glaves for SIMATIC 57, =

diztributed rack]

si0) x|

IUpdates the catalog contents by checking all G300 and tvpe files., | | ,.;,;
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Integrate the encoder into the Profibus (requires that master is already configured)

¢ choose RA58-P* from the hardware catalogue window: Path: Profibus DP — Additional Field Devices - Encod-
er - RA58-P and putin on the Profibus line the upper window (a).

o click on selected module and draw it into lower window (b)

E—,I:HW Config - [SIMATIC 300-5tation {(Configuration) -- 57_Prol] oy | m] |
E“] Station  Edit Imsert PLC  Wiew ©Options Window Help - Iﬁlﬂ
02|22 (%] S| oo sldal [@2] 22 w2
Erafile IStandard j
EI--:',;%l PROFIBUS DP -
PROFIBS -3 Additional Field Devices
1 = B3 10
z 07 0P 535 TR {:l Closed-lnop contrallers
X ne L:_ID Encoders
25 DiE/ D078 - gg PHGE 926 DP e
23 Ai5AE o-ga Rassp®
F4 Tihen [ Universal module
25 Fositonises F it Inp
g [ |4 Clasz1: 16 Bit Inp
1 ] Class 2 32 Bit1/0
5 [ Clazs 2 16 Bt 14D
B -4 Specl: 64 Bitlnp
7 -l _I;I [ Specz 64BII/D
1] | C g FEsEP
M- Gateway
4| 3 Rasep / &3 PLC
-1 Compatible PROFIBLUS DF
Slot Order Humber / Designation | &ddress | O Address | Comment | -~ CiR-Objekt 'I
1 444 5pec2: 64 Bit 1/0 [P W A/PRES) 206,263 |256..263 o | »
sl
Press F1 to get Help, l_ v

* former product name for ACURO with Profibus

e double-click the encoder icon to open the window with the slave-characteristics

x
General Parameter Aszignment |
Parameters | Walue
=3
f—}a Device-specific parameters
—[E] Suppress timecaunter in diag Yes
—[Z] Alwayz clazs 1 diag length Mo
—[Z] Suppress store offzet to EEPROM Yes
—[E] Pasitive rotation clockwize
—[Z] Clazz 2 functionality active
—[Z] Caommis. diagnastics niot active
—[Z] Scaling functian active
—[Z] Sampling rate [velacity only] 1 ms
—[Z] Steps per turn (hi] Always 0 0
—[Z] Steps per tumn 256
—[Z] Tatal measuring range{units]hi 0
L[E] Tatal measuring rangs[units)la 1024
EH3 Hex parameter azzsignment
[E] User_Prm_Data 0ta 7 05.04,00.00,01.00,00.00
[E] User_Prm_Data[8ta 9] 04,00

i For changing the value of a parameter double-click on the value and insert the new value in the opening window.
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Adjusting the S7-program-modules

L SIMATIC Manager - [57_Prol -- C: Training IBH Acuro’57_ Prol] - |EI|5|

% File Edit Insert PLC ‘iew Options ‘Window Help 2] x|
D[e3| 225 % [a(e b [ 2| 2of% 5 [ < No Fiter> 1| %
El--% 57_Prol Spstemdaten i3 OB1 3 OBa2

EE SIMATIC 300-Station 4 OBSE 3 OB121 3 OB122
=8 C7CPUB3STE a3 FC1 i3 FC10 3 FC20
= - S7-Programml(Z] |z DEA 4 DE10 o DE20
----- EI Uuellen AT 1 &3 SFC14 &3 SFC1S
Press F1 ko get Help. | A

If necessary integrate following OBs or functions:
0B82 (Diagnosis):

For catching the encoder diagnosis, that is initiated every six minutes by the working time counter of

the encoder.
0B86 (Station error):

If fault or a breakdown occurs the SPS stops. Integrate 0B86 to avoid this.

SFC14 (read data > 32 bit consistent)

Must be integrated, if the encoder partis “Spec1:64 bit Inp (POS,VEL,AC)” or “Spec2: 64 bit I/0
(P,V,A/PRES)", since normally the S7 only reads in 32 bit consistent.

SFC15 (write data > 32 bit consistent)

Must be integrated, if the encoder partis “Spec2: 64 bit /0 (P,V,A/PRES)” and a preset value is to

be written in the encoder.
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